Гарантийный талон на MAXIMUS GATE-3.

Гарантийные обязательства.

Гарантия распространяется на любые неисправности изделия, возникшие по вине изготовителя. Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно. Срок гарантийного обслуживания 1 год с момента продажи.

Претензии по гарантийному ремонту не принимаются в следующих случаях:

· Нарушение правил эксплуатации.

· Наличие механических или иных повреждений, связанных с использованием его не по назначению или небрежной эксплуатацией.

· Отсутствие гарантийных пломб.

· Отсутствие или неправильное (неполное) заполнение гарантийного талона.

Продавец не несет никакой ответственности за ущерб, вследствие неправильной эксплуатации устройства.

Вопросы, связанные с возвратом и обменом изделия, решаются с организацией-продавцом, в соответствии с законом “О защите прав потребителя”.

Производитель и его адрес.
ООО “Си Ди Си”

117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 22

Телефон / факс:  (095) 956-13-25

www.cdc.ru
Адрес сервисного центра.
г.Москва,  ул. Кусковская, д.20A,  офис 601В

Телефон / факс:  (095) 956-13-25

e-mail:  gate@sota.ru

Модель MAXIMUS Gate-3-P с дополнительным блоком питания для __________________________   

Серийный номер ___________________________

Дата продажи ______________________, действителен до _________________________

Подпись продавца ___________________________


          МП

 (печать продавца)

Подпись покупателя _________________________
[image: image4.jpg]


         ООО “Си Ди Си”

117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 22

Телефон / факс: (095) 956-13-25

www.cdc.ru
         Приставка к телефонным аппаратам

        с дополнительным блоком питания

     MAXIMUS GATE-3-P

      Инструкция пользователя
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Продукция сертифицирована

РОСС RU.AE63.B00711

№5751526

ГОСТ   12.2.007.0-75

ГОСТ Р  51318.22-99

ГОСТ Р  51318.24-99
Благодарим Вас за приобретение MAXIMUS GATE-3. Перед началом работы внимательно прочтите инструкцию.

[image: image1.jpg]



MAXIMUS GATE-3  позволяет совершать исходящие звонки и отвечать на входящие вызовы в сети сотового оператора, используя проводной телефон. Для обеспечения непрерывной работы MAXIMUS GATE-3-P оснащен дополнительным блоком питания.   Проводной телефон может быть любым телефоном с тоновым или импульсным набором номера,  как отечественного, так и импортного производства. В качестве проводного телефона к MAXIMUS GATE-3 может быть подключен радиотелефон или мини-АТС.

Примеры использования MAXIMUS GATE.

· У Вас есть цель обеспечить городским телефоном офис. Вы можете купить сотовый телефон с подключением и соединить его с помощью MAXIMUS GATE-3 с офисной АТС или с обычным телефонным аппаратом.

· Вы хотите возвратить мобильность сотовому телефону. Находитесь в зоне с неустойчивой связью, Вы вынуждены купить стационарную антенну к Вашему мобильному телефону. Но тогда слово “мобильный” теряет свой смысл, т.к. аппарат становиться привязанным к антенне. MAXIMUS GATE-3 решает эту проблему. С помощью MAXIMUS GATE-3 Вы подключаете обычный радиотелефон к сотовому телефону. И теперь можете свободно перемещаться с радиотелефонной трубкой.

· Людям старшего возраста, привыкшим пользоваться проводным телефоном, бывает тяжело научиться особенностям использования сотового телефона. MAXIMUS GATE предоставит им возможность пользоваться сотовой связью используя привычный проводной телефон.
Описание MAXIMUS GATE-3.

MAXIMUS GATE-3  формирует из интерфейса сотового телефона стандартную проводную телефонную линию. С помощью MAXIMUS GATE-3 Вы сможете использовать обычный проводной телефон для работы в сети сотового оператора.

	Передняя панель устройства:
	
	Задняя панель устройства:
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	Power   – индикатор включения устройства
Ring   – индикатор вызова, поступившего на сотовый телефон
In use   – индикатор занятости проводной линии
DTMF – индикатор прохождения двух тонального служебного сигнала
Ready – индикатор готовности сотового телефона к работе
Charge – индикатор зарядки аккумуляторной батареи сотового телефона (не используется)
	
	Cellular – интерфейсный разъем для подключения сотового телефона

Phone – телефонное гнездо для подключения проводного телефона

DC OUT – разъем для подключения аккумуляторного адаптера

AC       – разъем для подключения к электрической сети переменного напряжения  220В 50Гц

Power      – выключатель сетевого напряжения



Подготовка к работе.

1. Подготовьте сотовый телефон к работе.

1.1. Включите сотовый телефон.

1.2. В настройках сотового телефона опции “ТЕЛ. ГАРНИТУРА” и “АВТ. ПРИЕМ ВЫЗОВА” выключите.

1.3. С помощью шкалы уровня сигнала на сотовом телефоне определите место, где сотовый телефон будет уверенно работать в сотовой сети. Если понадобится, подключите к сотовому телефону внешнюю антенну.

2. Рядом с сотовым телефоном установите MAXIMUS GATE-3. Рядом, но на максимальном удалении друг от друга, на сколько позволяет интерфейсный провод.

3. Соедините телефонным проводом проводной телефон и MAXIMUS GATE-3 (разъем “Phone“ на задней панели устройства).

4. Соедините интерфейсным проводом сотовый телефон и MAXIMUS GATE-3 (разъем “Cellular“ на задней панели устройства).

5. Подключите аккумуляторный адаптер к MAXIMUS GATE-3 (разъем “DC“ на задней панели устройства) и сотовому телефону (вместо штатного аккумулятора).

6. Сетевой провод подключите к MAXIMUS GATE-3 (гнездо “AC” на задней панели устройства) и к электрической сети переменного напряжения 220В 50Гц.

7. Включите MAXIMUS GATE-3 (выключатель “POWER” на задней панели устройства).

8. Включите сотовый телефон.

9. Произведите пробные звонки, используя проводной телефон. Проконтролируйте взаимодействие сотового и проводного телефонов.

Порядок  работы.

MAXIMUS GATE-3  позволяет совершать исходящие звонки и отвечать на входящие вызовы в сети сотового оператора, использую проводной телефон. Для обеспечения непрерывной работы MAXIMUS GATE-3 производит автоматическую зарядку аккумуляторной батарее сотового телефона.

Входящий вызов.

При поступлении входящего вызова на сотовый телефон MAXIMUS GATE-3 выдает стандартный вызывной сигнал в формируемую им телефонную линию. Подключенный к нему проводной телефон начинает звонить. Индикатор вызова “Ring” будет светиться в такт звонка проводного телефона.

Поднимите трубку на проводном телефоне и ответьте на звонок. На всем протяжении разговора будет гореть индикатор занятости проводной линии “In Use“.

По окончании разговора повесьте трубку на проводном телефоне.

Исходящий вызов.

Для осуществления исходящих вызовов поднимите трубку на проводном телефоне. Услышав в трубке непрерывный гудок, наберите нужный телефонный номер (не больше 16 цифр). Шестисекундная пауза при вводе служит началом набора номера на сотовом телефоне. Если Вы используете телефон с тоновым набором, то после окончания ввода телефонного номера можете нажать символ “#”, тогда набор номера на сотовом телефоне начнется без шестисекундной паузы. При наборе номера тоном   одновременно    с   набором    цифр    на   проводном телефоне будет загораться индикатор прохождения двух тонального служебного сигнала “DTMF”.

 Дождитесь ответа вызываемого абонента.

По окончании разговора повесьте трубку на проводном телефоне.

Требования безопасности.
Приставка к телефонным аппаратам MAXIMUS Gate-3 изготовлена по ТУ 6654-001-59136806-2003 и соответствует МсанПиН 001-96, ГН 2.3.3.972-00 и ГН 2.1.6.1338-03, заключение СЭС  № 77.МО.01.665.П.000920.10.03 от 06.10.2003.

MAXIMUS Gate-3  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +40(С и относительной влажностью воздуха 80%.

Запрещается включать MAXIMUS Gate-3 в сеть при снятой крышке корпуса.

Комплект поставки:

Блок MAXIMUS GATE-3                                                                                                                                                                   - 1 шт.
Инструкция пользователя                                                                                                                                                                              - 1 шт.
Интерфейсный провод - провод для подключения сотового телефона                                                                                    - 1 шт.

Сетевой шнур – провод для подключения MAXIMUS GATE-3 к сети переменного напряжения 220В 50Гц                          - 1 шт.

Телефонный провод – провод для подключения проводного телефона, офисной или мини АТС                                           - 1 шт.
Аккумуляторный адаптер – адаптер для питания проводного телефона                                                                                 - 1 шт.
Технические характеристики.

Поддерживаемые модели сотовых телефонов: Siemens C45

Параметры формируемой линии:

   Напряжение на разомкнутом шлейфе:  60 В

   Ток линии:  25 мА

   Вызывное  напряжение:  120 В

   Вызывная частота:  25 Гц

   Полоса пропускаемых частот:  300 – 3400 Гц с неравномерностью не более 6 дб

   Тип набора номера:  тональный или пульсовой

Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

   Рабочий температурный диапазон:  от 0 до + 30( С

   Относительная влажность воздуха:  до 80%

   Атмосферное давление:  от 650 до 800 мм рт. ст.

Напряжение питания:  AC  220 В  50 Гц

Габаритные размеры:  40х155х180 мм

Масса устройства:  1 кг
